
 

 

Antes de utilizar los productos, consulte el manual de instrucciones que se indica a 
continuación.

 

 

1. Vista general del producto
El Endo-Block se utiliza para medir la longitud de las limas de conducto radicular 
durante los procedimientos endodónticos.

4.Contraindicaciones y prohibiciones

2. Composición y materiales del producto
El Endo-Block está fabricado con plástico resistente, concretamente polietersulfona 
(PES), y tiene forma de bloque cuadrado con una escala graduada en uno de sus lados 

. Cuenta con múltiples aberturas pequeñas diseñadas para la inserción de limas de con 

ducto radicular con el fin de facilitar la medición.

3. Directrices previas a la utilización
Precauciones
Su uso está restringido a dentistas cualificados.
Es imprescindible esterilizar el producto antes de cada aplicación.
El producto está destinado exclusivamente a servicios y tratamientos dentales. Debe 
utilizarse de acuerdo con su finalidad prevista.

No se conocen contraindicaciones.

5. Uso previsto/Finalidad
El Endo-Block es un dispositivo de medición dental destinado a determinar y 
establecer la longitud de referencia de los instrumentos endodónticos (limas) durante 
los procedimientos de tratamiento del conducto radicular.

6. Advertencia
El Endo-Block no debe sumergirse en ningún desinfectante ni solución química,
 ya que la inmersión puede dañar el material o afectar a la precisión de la 

7. Método de funcionamiento
Endo El Endo Block, que incorpora un bloque de medición, proporciona un método 
preciso y rápido para ajustar la longitud exacta de los instrumentos de conducto 
radicular con topes de goma. Cuenta con 32 guías de profundidad dispuestas en dos 
filas y es compatible con la esterilización por vapor. Está fabricado en plástico. 

1. Antes de utilizarlo, asegúrese de desinfectar el Endo-Block Rule siguiendo las 
instrucciones de esterilización proporcionadas.

medición.
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2. La temperatura de esterilización no debe superar el límite especificado.

3. Estos dispositivos de medición simplifican el proceso de ajuste de los 
topes endodónticos.

4. La línea mencionada anteriormente se utiliza para fijar topes, confirmando así la 
longitud de trabajo de los instrumentos endodónticos.
5. La longitud del orificio de la fila superior es 0,5 mm mayor que la del orificio 
inmediatamente adyacente a la derecha, y la longitud del orificio de la fila inferior es 0,
5 mm mayor que la del orificio inmediatamente adyacente a la izquierda.
6. Durante su uso, el odontólogo puede insertar rápidamente las limas endodónticas 
en los orificios correspondientes, alinearlas con la superficie de nivelación de la mesa 
de medición y ajustar los topes para determinar la longitud de trabajo.

7. Como se indica, se proporciona una regla graduada para medir los 
instrumentos endodónticos.
8. Durante su uso, también se puede utilizar como soporte para limas 
endodónticas.

8. Instrucciones de esterilización
Instrucciones de reprocesamiento (limpieza y esterilización)
8.1 Limpieza previa: Inmediatamente después de su uso, enjuague el Endo-Block con 
agua corriente para eliminar los restos más gruesos.
8.2 Limpieza: Limpie manualmente todas las superficies del Endo-Block y del soporte
  de medición con un cepillo suave. Aclare bien con agua desionizada o destilada.
8.3 Secado: Seque completamente los componentes con un paño suave.
8.4 Inspección: Inspeccione visualmente la limpieza y los daños. No esterilice si está 
sucio o dañado.
8.5 Embalaje: Coloque el Endo-Block seco y el soporte en una bolsa de esterilización 
adecuada para la esterilización por vapor.
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10. 

8.6 Esterilización: Proceso en un esterilizador de vapor con prevacío validado
 utilizando uno de los siguientes ciclos:

134 °C durante un tiempo mínimo de mantenimiento de 5 minutos.
Asegúrese de que el esterilizador esté validado según la norma EN ISO 
17665-1.

8.7 Almacenamiento: Después de la esterilización y el secado adecuado,
guarde el producto envasado en un entorno limpio y seco.
8.8 Este producto es reutilizable. El número total de ciclos de esterilización 

9. Embalaje
Unidad mínima de embalaje: 1 unidad/caja

no debe superar las 40 veces.

Explicación de los símbolos relacionados

134

elFU indicator

Símbolos Explicación

Dispositivos médicos

Identificador único del dispositivo

Solo para uso dental

Código de lote

Fecha de fabricación

No estéril

Se puede esterilizar a la temperatura especificada.

Número de catálogo

Fecha de caducidad

Una vez abierto el paquete, no se puede cambiar.

Marcado CE

Representante autorizado en la Unión Europea

Representante autorizado en el Reino Unido

Fabricante

Importador

Consulte las instrucciones de uso electrónicas.

1 unidad por paquete1 x
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Shenzhen Denco Medical Co., Ltd.
Address: Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park, 
Bantian street, Longgang District, Shenzhen, 518129,
 Guangdong, P.R.China
Factory Address: Room 101, 201, 301B, 401&801, 
Block  5, Renluo 6 Road No. 6, Shuikou Street, 
Huicheng District, Huizhou, 516000 Guangdong, P.R
.China
  

Omologic, Homologación y Marcado CE, 
S.L.U.
Calle Santa Rosalía, 21, Escalera 2, 1ºB, 

Wellkang Ltd
16 Castle St., Dover, 
Kent, CT161PW, 

Share Info Gmbh
Am Schulzentrum 12 

, 41564 Kaarst, 
Germany England 18007 Granada (Spain)
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